
 

 
 

 

   

新一代状态监控
工业4.0相关技术和解决方案

谐振频率：

21 kHz

状态：在线

振动水平：

500 kHz

加速度：

200 g
加速度计
状态：
25 mV/g

–40˚C
+125˚C

好的决策离不开有价值的信息。

要想未雨绸缪，在机器出现问题之前便预测并诊断其健康状况需要深刻的见解，

而这只能来自准确和可靠的数据。

ADI公司专注于状态监控领域，利用新一代技术实现工厂设备的有效、高效监控，

提供高性能解决方案，从而延长正常运行时间，提高生产率和质量。

请访问：analog.com/cn

http://www.analog.com/cn/index.html
http://www.analog.com/cn/index.html
http://www.analog.com/cn
https://ezchina.analog.com/welcome
http://weibo.com/analogdevices
http://i.youku.com/i/UMzA0Njk0MDI0
http://www.linkedin.com/company/3450
https://registration.analog.com/login/AccountRegistration.aspx?locale=zh
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主要/自然频率

谐波

扩频内容

更高的频率信号会产生更大的加速

度，从而需要更宽的测量范围。

加速度[g] = 4 × π2 × f2 × 位移

更宽带宽和更低噪

声可以更早地检测

到初始磨损迹象。

概述

Analog Devices, Inc.（ADI公司）专注于提供新一代状态监控解决方案，实现工厂设备的实时监控。公司

致力于实现状态监控和工业4.0方案，利用在MEMS传感器开发、信号处理和封装技术方面数十年的

经验，帮助我们的客户解决最具挑战性的问题。对信号链和系统设计的深刻见解使我们的客户能够

从他们的系统中获取更多价值，并改进其客户流程。

振动、电流和温度均可为电机、泵、轴承以及编码器等设备的

健康状况提供重要的见解。

通过进一步将机械噪声与电气噪声相隔离，振动测量为机器

健康状况提供了额外见解，从而提升机器诊断能力。

轴承

初始磨损迹象通常会产生高频噪声，

而这只能用宽带宽、低噪声振动传

感器或加速度计才能检测到。宽带

宽可以更早地检测到由金属小碎片

造成的冲击所引起的初始轴承磨损。

对准误差和不平衡

轴对准或电机机架不平衡的微小变

化需要使用低噪声、稳定的加速度

计来检测可能影响电机性能的细微

机械位移。

机床

在生产铣削或切削等高速活动中，

振动水平增加可能会损坏关键材料，

降低精度。宽带宽、低噪声传感器

可以检测到异常情况，为反馈和机

器控制提供实时数据。

特性

 宽带宽

 宽测量范围

 低噪声

 温度和寿命稳定性

 多轴

 小尺寸
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用于机床的有线信号链示例

需要更高带宽数据进行振动监控、实时反馈和控制的关键应用需要适合工业环境的鲁

棒型有线解决方案。更小的传感器尺寸和整体外形尺寸使传感器能够靠近振动源放置，

实现更可靠的测量，从而提高诊断和实时机器控制能力。

具有灵活输入和输出范围的线性

稳压器和开关稳压器。

用于低噪声信号链的精密

基准电压源和稳压器。

MEMS传感器：多轴、宽带宽、

低噪声集成模块。

> 16位SAR转换器和

低功耗∑-∆转换器。

超低功耗微控制器和

DSP。

无线通信：

用于无线通信和SmartMesh®
技术的工业无线网络。

面向低噪声、低功耗应用的

稳压器产品组合。

通信接口：
用于SPI、RS-485和LVDS的
隔离型和非隔离型收发器。

电源管理

传感器 处理器ADC放大器 通信

稳压器 
或 

基准电压源

用于电机监控的无线信号链示例

在难以进入的地点监控工厂设备需要无线解决方案，此类方案无需额外的电缆，同时通过

可靠的无线链路提供关键信息。低功耗元件配合紧凑型高性能传感器，为各类工厂应用带来

新的状态监控机会，同时最大程度降低了集成到现有以及新工厂设备的复杂性。
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推荐产品

传感器

高性能传感器提供适合各类应用的精度、

稳定性和灵活性。

 MEMS加速度计  温度

请访问analog.com/CN/industrial，了解有关ADI公司工业能力的更多信息，观看视频，

阅读技术文章，获取专家建议等。

放大器和转换器

高性能传感器需要精密测量。ADI公司的放大器

和转换器针对传感器测量进行了优化。

 高分辨率

 低噪声

 同步采样

ADXL1001 1 100 21 30 –40 to +125

ADXL1002 1 50 21 25 –40 to +125

ADXL1003 1 200 28 45 –40 to +125

ADXL1004 1 500 45 125 –40 to +125

ADXL1005 1 100 42 75 –40 to +125

ADXL356 3 40 5.5 80 –40 to +125

ADXL357* 3 40 5.5 80 –40 to +125
*数字输出

产品型号 通道 位
采样速率 

(kHz)
功耗 
(mW)

温度范围 
(°C)

AD4008 1 16 2000 9.75 −40至+125

LTC2344 4 16至18 400 81 −40至+125

ADAQ7980 1 16 1000 21 −40至+125

  

电源管理
保持系统性能与支持系统的电源有关。Power 
by Linear™提供高效灵活的解决方案，支持

广泛的应用。

 低噪声

 稳定

 小尺寸

产品型号 类型
VIN范围 

(V)
VOUT 
(V)

最大输出电流
(mA)

温度范围 
(°C)

LTC1928 倍频器 2.7至4.4 5 30 −40至+85

ADP5300 开关 2.15至6.5 0.8至5 500 −40至+125

LTC3499 开关 1.8至5.5 2至6 750 −40至+85

ADP7118 LDO 2.7至20 1.8至5 200 −40至+125

无线网络
实现无线工业应用需要可靠、低功耗的无

线接口。SmartMesh技术支持在恶劣环境下

工作，简化了网络的可访问性。

  久经验证的可靠性

  鲁棒

 稳定

 小尺寸

产品型号
频带 
(GHz)

上游数据吞吐量 
（最大数据包/秒）

温度范围 
(°C)

LTP5902 2.4 24 −40至+125

处理器

将信息转换为相关见解需要强大的处理器，以

便在节点上实现高效处理，从而降低无线带宽

需求。

 超低功耗  灵活性

产品型号 内核
最大速度

(MHz)
闪存/SRAM
（最大kB）

休眠电流
(nA)

温度范围
(°C)

ADuCM3027 M3 26 128/64 750 −40至+85

ADuCM3029 M3 26 256/64 750 −40至+85

ADuCM4050 M4F 52 512/128 680 -40至+85

产品型号 通道
数据速率 

（最大Mbps）
隔离额定值 

(kV rms)
温度范围 

(°C)

ADM2486 1 20 2.5 −40至+85

ADuM4150 6 40 5 −40至+125

ADN4651 2 600 5 −40至+125

隔离式数字接口

恶劣的工业环境需要可靠的隔离信号，以

便驱动长电缆并最大程度降低干扰。

  iCoupler®技术可降低电

路板空间要求

 支持长电缆

  工业工作温度范围

世健国际贸易(上海)有限公司

世健系统(香港)有限公司

info@excelpoint.com.hk
www.excelpoint.com.cn

香港 北京 +86 10 6580 2113上海 +86 21 2220 3188+852 2503 2212 长沙 +86 731 8892 5495

西安 +86 29 8765 1058 +86 158 8963 8656 东莞+86 156 4083 6155大连+86 136 2830 7074重庆

成都 +86 28 8652 7611 广州 +86 20 3893 9561福州 +86 591 8335 7003 +86 571 8528 2185杭州
青島 +86 532 8502 6539+86 574 8386 5759宁波+86 25 8689 3130南京济南 +86 531 8096 5769

+86 592 504 2386厦门深圳 +86 755 8364 0166 +86 27 8769 0883武汉苏州 +86 512 6530 8103

+86 138 5656 7447合肥 惠州 +86 136 8076 4680 沈阳 +86 156 0405 4122 +86 139 2065 6573天津
+86 137 2622 4480珠海烟台 +86 155 5222 0532 +86 138 0384 6359郑州+86 150 6185 1831无锡

新加坡（总部） 中国 澳大利亚 印度 印尼 马来西亚 新西兰 菲律宾 斯里兰卡巴基斯坦 泰国 越南 美国

产品型号 轴 范围 (g ) 谐振 (kHz) 噪声
(μg /√HZ)

温度范围 
(°C)


