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TTI发展历程

1995
销售额超过5亿
美金

1975
销售额
达到100

万美金

1986
进军连
接器业
务

1983
进入商业
组件市场

1991
进入商业
连接器市
场

1998
在墨西哥
设立分公
司

2006
TTI 被 Berkshire Hathaway 收购

1990
在欧洲设
立分公司

1978
进军电容
器业务

2000
在亚洲设立
分公司

2016
Mouser 销售额达
到10亿美金

2017
收购

Symmetry

2013
收购
Ray-Q 

Israel

1971
Paul Andrews 成立
Tex-Tronics, Inc.

1989
销售额超过1亿
美金

2000
销售额超过
10亿美金

2017
进入半导
体市场

2017
收购
CHANGNAM

2018
收购
Compona 和 Cosy

2000
收购
Mouser

2008
进入分立
器件市场

2014
销售额超过

30亿美金

2012
收购 Sager

2018
收购
RFMW

2007
交通运输事
业部成立

2018
工业事业部
成立

2017
航空航天事
业部成立
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TTI亚太区2019年概览
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销售办事处和仓库
4个主要的仓储配送中心
(上海拥有美金和人民币两个仓库)

TTI Asia销售覆盖及配送中心

16 销售办事处/分公司
11 本地销售

北京

成都

武汉

广州

新德里，印度

浦那，印度

班加罗尔，印度

泰国

河内，越南

槟城，马来西亚

吉隆坡，马来西亚

新加坡

大连

青岛

苏州

杭州

上海(2)

厦门

台北

台中

东莞

香港

深圳

菲律宾

胡志明市，越南

首尔，韩国

龟尾，韩国

全国免费客服电话：400-844-4868
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TTI Asia和Molex荣誉奖项

Molex莫仕授予TTI美德电子中国和南亚区
“2019年度最佳分销商”
该奖项旨在表彰年度区域最佳分销合作伙伴，通过
业绩增长、财务、运营和执行管理等方面的卓越表
现来评定。



Molex 介绍
创新的传承
专注于电子行业的未来
跨行业的专家
战略投资建立新实力
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70 年代50 年代

连接器的领导者 全球化

60 年代 80 年代 2000 年以后

90 年代

创新的传承
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40 年代
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2010 年代

专注于电子行业的未来

自动驾驶汽车

互联家庭

物联网

工业 4.0

互联健康

2020 年代
解决方案供应商

莫仕机密信息
© Molex, LLC – All Rights Reserved. 未经授权禁止复制/传播。

87处制造场所、21个国家

员工数量超过4.5万

产品数量超过10万

9
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10%
通过物联网推动互联
家庭的发展

即使在最恶劣的条件
下也可确保可靠性

跨行业的专家

为各种挽救生命的疗法
提供安全的无缝连接

更为迅捷的网络连
接甚至已经为更高
速度准备就绪

更加安全、更加高效
的互联汽车已经为自
动驾驶准备就绪

30%
汽车

10%
医疗 数据通信/电信

20% 20%
消费品/移动

20%
工业
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战略投资建立新实力
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5G概要及对连接器的要求
5G概要
移动性优先
5G产品规划与设计考虑
5G对连接器的要求
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5G概要

13

eMBB

增强移动宽带

uRLLC

高可靠低延时连接

mMTC

海量物联

3D 视频，UHD  Screen

云化办公

AR/VR

智能制造，工业4.0

自动驾驶

智能家居
智能楼宇

智慧城市
智慧交通

 eMBB - 增强的室内，室外宽带，企业协作
以及增强/虚拟现实

mMTC - 物联网、资产跟踪、智能农业、智
能城市、能源监测、智能家庭和远程监控。

 uRLLC - 自动车辆、智能电网、远程病人监
控和远程医疗以及工业自动化

5G 应用包括并不仅局限于

云VR/AR 车联网 智能制造

智慧能源 无线医疗 无线家庭娱乐

联网无人机 社交网络 个人AI辅助

智慧城市 全息 智慧安防
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移动性优先 - 随时随地工作娱乐

14

 手机，平板是我们主要的计算设备，一般通过蜂窝

网，或者WiFi接入互联网

 除了人机交互，5G的一个重要场景是机器与机器的

交互，这在COVID-19疫情时代有了极大的增长。

 5G连接方案提供了一个移动设备单一方案全时连接

的可能，但是注意到WiFi也在发展，所以极有可能

WiFi与5G为互补并相互竞争的存在
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5G产品规划与设计考虑

15

 信号完整性管理 – 高速，低时延，低抖动

 运行频率 – FR1（Sub-6G) 和 FR2（毫米波）

 设计考虑

— 信号传输 – 阵列天线

— 功耗与热管理 – 克服高频的距离损失

— 天线模块的位置和尺寸 –更多天线，更小尺寸
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5G对连接器的要求
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 连接器对信号传输路径的影响

— 传输线效应和天线效应 一 大电流传输能力

 5G连接器是电子性能，机械性能，成本和生产灵活性的新平衡

 未来的5G连接器特性

— 低时延低噪声 – 对信号完整性的影响更小 一 高密度 – 必须足够小，足够高能效以达到5G的性能要求

— 成本更优 – 嵌入更多的设备，提供比4G更好的性能 一 可生产性 – 低成本的产品不能太难生产，不能良率低

— 鲁棒性 – 用在各种设备中，需要应对各种环境的挑战



Molex 5G连接产品
6+4RF 板对板连接器
Quad-row 4排板对板连接器
FSB3/FSB5浮动板对板
FV2R 双排屏蔽FFC连接器
ON-Metal外置WiFi双频天线
Multi-hub 5合1 5G/WiFi/GPS天线
HDMI v2.1连接器
TypeC连接器
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6+4RF 板到板连接器
概要: 6 signal + 4 nail BtB (6+4RF)

Items Spec

Pitch 0.35 mm

Height 0.6 mm

Width 2.3 mm (Rec) 

Length 3.04 mm (Rec)

Alignment
0.35 mm (Pitch)

0.30 mm (Span)

Wiping Length 0.10 mm (Terminal)

Current Terminal 0.3 A / pin

Current Power nail Total 1 A for 4pins

主要特点:

通过公座母座的接触和中心屏蔽，实现隔离，因而
得到优异的信号完整性（覆盖Sub6GHz)

• Insertion Loss : > -0.3dB@10GHz

• Return Loss : > -20dB@10GHz

• Isolation(X-talk) : < -40dB@10GHz

通过右图所示的4个power pin可以传输高达1A电流。

Example usage:

18



莫仕机密信息
© Molex, LLC – All Rights Reserved. 未经授权禁止复制/传播。

6+4RF 板对板连接器外形及信号完整性

3.04

0.35
Pitch

2
.3

0.58

Rcpt

0.46

Plug

2.24

2
.1

0.35
Pitch

3.2

0.35
Pitch

2
.5

2.4

2
.3

0.35
Pitch

射频信号 (黄色) 由地线GND包围 (蓝色), 因而得到伪同
轴线缆。

信号完整性SI及传输线

19

手机 可穿戴 VR/AR
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Quad-row 4排板到板连接器

主要特点:

通过2排变4排节省空间

尺寸(mm)

间距0.175mm，
宽2.0mm，高0.6mm，
长度=（pin数/2-1）*间距+3.1mm（母座）。

20
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Quad-row 4排板到板连接器外形尺寸

SSB6RP Quad-row BtB

21

手机 可穿戴
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SlimStack板对板-0.4间距浮动 FSB3/FSB5系列

22
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FSB3/FSB5系列 尺寸

23

无人机

V2X应用

游戏设备
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FV2R 系列 – 双排屏蔽FFC连接器

24

★产品特点
1. 高清视频信号传输
2. 同轴线缆替代 （距离更长，成本更优）

同轴线缆方案
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FV2R 系列-产品组合及应用

智能家居 无人机 安防应用

Pin# Receptacle Cable Plug Ass’y

36 205196-0360 70mm 205195-0360

250mm 205195-0361

VR AR

25

信号完整性测试满足
DisplayPort 1.2标准
 插入损耗
 回波损耗
 近端串扰
 远端串扰
 差分阻抗
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Molex天线产品介绍

外置天线 内置天线 定制天线
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ON-METAL 外置WiFi双频天线

特点： 纤薄，用于金属表面性能优异,防水
尺寸： 44.00 x 37.00 x 8.50 (mm)

频率： 2.4G/ 5.8G

回波损耗：<-6dB

峰值增益： 1.8/5.5 dBi

应用： 带金属外壳的物联网设备，如家电，医疗设备等



莫仕机密信息
© Molex, LLC – All Rights Reserved. 未经授权禁止复制/传播。

Multi-hub 5合1 5G/WiFi MiMo天线模组

天线： 5G 2x2 mimo, WiFi 2x2 mimo, GPS

尺寸： 155 x 65 x 20(mm)

频率： 698MHz,960MHz /1710MHz 5000MHz @cellular;

1561MHz,1602 MHz@GPS

2.4/5.8GHz@WiFi

回波损耗：<-5dB

峰值增益：2.0~3.9 @ Cellular 1

3.3~3.4 @ WiFi 1

0~1.2 @ GPS

应用： AGV, 智慧交通，工业物联网
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Molex天线支持协议

持续扩展中，请及时查询。
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HDMI 连接器

高端娱乐设备 工业自动化 外围设备 医疗设备
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TypeC连接器

31

 Pin数
— 24/16/14/6 pin

 特性
— 支持至USB4.0 (40Gpbs)

— 立式(竖插）/卧式（横插）

— 水平横插/直立横插

— 防水 IPx5

— 沉板（多种中心高度可选）

— 高中心高度设计

— 露舌设计

— 20V/5A, 最大100W

消费类 POS设备 物联网
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 Molex – 跨行业的连接器专家，为市场提供好用，可靠的连接产品

 5G连接器 - 电子性能，机械性能，成本和生产灵活性的新平衡

 Molex 5G连接器

— 6+4RF 板对板连接器 – Sub6G 射频连接器

— Quad-row 4排板对板连接器 - 革命性超高密度板对板连接器

— FSB3/FSB5浮动板对板 – 震动环境的可靠连接

— FV2R 双排屏蔽FFC连接器 – 高清信号传输方案成本显著改善

— ON-Metal外置WiFi双频天线 –适用于金属表面的WiFi天线

— Multi-hub 5合1天线 – 5G/WiFi MiMo GPS天线模组

— HDMI v2.1 – 48Gbps, 8k高清视频传输

— TypeC – USB4.0以及各类用于高速及充电的TypeC IO

 更多连接器，请访问www.molex.com, 并与授权代理商联系

总结

http://www.molex.com/
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Molex is a registered trademark of Molex, LLC in the United States of America and may be registered in other countries; all other trademarks listed herein belong to their respective owners.

打开微信扫一扫，关注莫仕和美德电子微信公众号

获取更多莫仕产品解决方案


